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� Multifunktion
� Fehlerspeicher
� Anlaufüberbrückung
� Auslöseverzögerung
� Fensterüberwachung
� Unter- und Überspannung
� Unter- und Überstrom
� Asymmetrieüberwachung
� Phasenfolge- und Phasenausfall-

überwachung
� Nullleiterüberwachung
� Funktionsanzeigen über LEDs
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� Spannungsüberwachung für
Gleichspannung in 1-Phasennetzen

� Messkreis 12/24/36/48 VDC
� Multifunktion
� 2 Wechsler
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Spannungsüberwachung von Gleichspan-
nung in 1-Phasennetzen mit einstellbaren
Schwellwerten und folgenden über
Drehschalter wählbaren Funktionen

� Unterspannungsüberwachung

� Überwachung des Bereiches zwischen den
Schwellen Min und Max
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� Spannungsüberwachung in 3-Phasennetzen
� Messkreis 400/230 VAC 3Ph
� Phasenfolge- und

Phasenausfallüberwachung
� Rückspannungserkennung
� Nullleiterüberwachung optional
� 2 Wechsler
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Phasenfolge- und Phasenausfallüber-
wachung und Rückspannungserkennung
(über Asymmetrieauswertung)
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� Spannungsüberwachung für
Wechselspannung in 1-Phasennetzen

� Messkreis 110/230 VAC
� Multifunktion
� 2 Wechsler
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Spannungsüberwachung von Wechsel-
spannung in 1-Phasennetzen mit einstellbaren
Schwellwerten und folgenden über
Drehschalter wählbaren Funktionen

� Unterspannungsüberwachung

� Überwachung des Bereiches zwischen den
Schwellen Min und Max

3-Phasen-
Spannungs-

überwachung

GM-U 40
GM-U 40S

GM-U 1

GM-U 5/6 GM-I 10/11
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� Einfache Vorverdrahtung
� Schneller Austausch
� Montage direkt auf DIN-Schiene oder Rückwand
� Mit 45 mm Bauhöhe auch im Schalttafelbau optimal

1-Phasen-
Spannungs-

überwachung

Gleichspannungs-
überwachung

Wechselstrom-
überwachung

steckbar

Relais

AbdeckungSockel

DIN-Schiene
oder Rückwand

45 mm


